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PROJETO DE INFRAESTRUTURA
URBANA NOSSA RUA

- MEMORIAL DESCRITIVO —

Convénio:  Secretaria do Desenvolvimento Regional.
Objeto:  Pavimentacédo Asfaltica tipo CBUQ.

Resp. Técnico: Eng. Edson Luiz da Silva.
CREA-SP: 5060740530/D

PROGRAMA: NOSSA RUA

LOCAL: Trecho da R. Gilberto Luis da Rocha (entre QD 36/QD 44),
R. Helena Kuill Diniz (entre Qd 30/36), R. Anestor Frederico
Vicensoto (entre QD 22/36) R. Antbnio Paladini (ent re trecho
QD44 Qd36 e area rural), R. Antonio Werneck da Cunh a (entre
QD16/15)

Eng. Resp. Edson Luiz da Silva
CREASP 5060740560/D

Euclides da Cunha Paulista-SP, 23 de Fevereiro de 2 .022.
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1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. -02.08.020 - PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA

Placa de identificacdo de obra, dimensdes de 1,5 me tros
de largura por 4,5 metros de altura, conforme model o da
Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de Séo Paulo.

Sera medido por area de placa executada (m?2).

O item remunera o fornecimento de materiais, acesso ros
para fixacdo e a mao-de-obra necessaria para instal acao de
placa para identificacdo da obra, englobando os mod ulos
referentes as placas do Governo do Estado de Séao Pa ulo, da
empresa Gerenciadora, e do cronograma da obra, cons tituida
por: chapa em aco galvanizado n®16 ou n°18, com tra tamento
anticorrosivo resistente as intempéries; Fundo em ¢ ompensado
de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutur aem
madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e titulo d a obra,
conforme especificacbes do Manual de Padronizacéo d e
Assinaturas do Governo do Estado de Sdo Paulo e da empresa
Gerenciadora; Pontaletes de “Erisma uncinatum” (con hecido como
Quarubarana ou Cedrinho), ou “Qualea spp” (conhecid a como
Cambard), de 3" x 3". Nao remunera as placas dos fo rnecedores.

1.2. -02.10.060 Locacéo de vias

Sera medido pela area de vias, calgcadas, tanques e lagoas
locadas, nas dimensfes indicadas em projeto aprovad 0 pela
contratante e/ou Fiscalizacao (m2).

O item remunera o fornecimento de veiculo para loco mocao,
materiais, mao-de-obra qualificada e equipamentos n ecessarios
para execucao de servicos de locacao de vias, calca das, tanque
e lagoas, com pontaletes de 3" x 3" em madeira “Eri sma
uncinatum”(conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou “Qualea

spp”(conhecida como Cambara).
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2. GUIA/SARJETA EXTRUSADA - MODELO DS 450 - BASE
450MM, ALTURA220MM
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2.1-11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA

Sera medido pelo volume acabado, na espessura aprox imada
de 5 cm (m3):

a) Para escavacgdo manual, sera medido pela &rea do fundo
de vala; b)

b) Para escavacdo mecanizada, sera medido pelo limi te.

O item remunera o fornecimento de pedra britada em nameros
médios e a mao-de-obra necessaria para o apiloament o do terreno

e execugao do lastro.

2.2- 54.06.150 EXECUCAO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCA L

Sera medido pelo volume total, de guias ou sarjetas ,
aferido
considerando-se a se¢do nominal de projeto e o dese nvolvimento
total dos perfis executados (m3).

O item remunera o0 fornecimento de equipamentos,

ferramentas e a mao-de-obra necessaria para a execu cao de guias
ou sarjetas extrusadas "in loco", compreendendo os Servigos:
a) Piqueteamento com intervalo de 5,00 m, em trechos

retos, e de 1,00 m no maximo, para trechos com
raio de curvatura de no minimo 3,00 m; fixacdo da
linha de nailon nos piquetes, conforme instrucdes
do fabricante da maquina extrusora e as cotas dos
perfis a serem executados;
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b) Execucédo do perfil solicitado de forma continua, por
meio de maquina extrusora,
c) Execucédo de juntas de dilatacdo por meio de cort e
superficial, com mais ou menos 0,01 cm de profundid ade, sobre
as faces aparentes do perfil de concreto, em inter valos de 3 a
4 m; na parte de traz da junta escavar buraco com a colher de
pedreiro;
d) Apés a execucdo das juntas de dilatagdo, execuca o de
acabamento com argamassa de cimento e areia por mei o de formas

de acabamento, conforme o perfil desejado;
e) Remunera também o fornecimento da argamassa de

acabamento e a mobilizacdo e desmobilizacdo de equi pe e
equipamentos necessarios a execucgao dos servicos de scritos. N&ao
remunera o fornecimento do concreto apropriado para a execugao
do perfil por meio de maquina extrusora, nem o forn ecimento de
materiais e mao-de-obra necessarios para a execucao de preparo
de base e/ou lastro, quando necessarios. Os produto s florestais
e/ou subprodutos florestais utilizados deverdo aten der aos
procedimentos de controle estabelecidos nos Decreto s Estaduais

49.673 /2005 e 49.674 / 2005.

2.3- 11.01.630 CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA — PARA
PERFIL EXTRUSADO

Sera medido pelo volume total de guias, ou sarjetas , ou
canaletas, ou barreiras, ou calcadas executadas, af erido
considerando-se a se¢ao nominal de projeto e o dese nvolvimento
total dos perfis executados (m3).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de conc reto
usinado, com resisténcia minima a compressao de 25,0 MPa
executado com brita n® 1 ou n° 0 (19 mm), plasticid ade
"slump™”)de 123 de 911 0 + 1 cm, teor de argamassa m aior ou
igual 68%, e menor ou igual a 72%, destinado a exec ucéao de
guias, ou sarjetas, ou canaletas, ou barreiras tipo "New
Jersey", ou calcadas extrudadas "in loco"; remunera também
perdas decorrentes do processo de extrusdo. Nao rem unerao
servico de execucdo das guias, ou sarjetas, ou cana letas, ou

barreiras tipo "New Jersey", ou cal¢cadas.
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3. PAVIMENTACAO ASFALTICO, SOBRE ASFALTO (3.0 CM DE
CAPA ASFALTICA)

3.1 - 07.01.060 Escavacao e carga mecanizada em sol o de 22
categoria, em campo aberto

Sera medido pelo volume de corte, considerado na ca ixa
(m3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos, mat eriais
acessorios e mao de obra necesséaria para a execucao de corte,
em campo aberto, para solos de segunda categoria, e nglobando os
servigcos: escavacao e carga mecanizadas; transporte interno a
obra, num raio de um quildmetro; descarregamento pa ra
distancias inferiores a um quildmetro; locacéo dos platbs e
taludes; nivelamento, acertos e acabamentos manuais . Néo
remunera a limpeza e raspagem do terreno, incluindo a retirada

de raizes e troncos.

3.2 -54.01.030 - ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATE 4 0 CM,
COMPACTACAO DO SUBLEITO MINIMO DE 95% DO PROCTOR
NORMAL E TRANSPORTE ATE O RAIO DE 1,0 KM Base de so lo

compactado

Execucéo de base de solo vermelho, compactado ISC/C BR 95%
do proctor normal, espessura de 40 cm, conforme det alhe do
perfil informado em projeto.

Sera medido por area de superficie com abertura e p reparo
de caixa executado, nas dimensdes especificadas em projeto, com
profundidade variavel até 40 cm (m2).

O item remunera o fornecimento dos equipamentos e m ao-de
obra necessérios para a execucdo dos servicos: cort e e
homogeneizacédo do solo, para camadas até 40 cm de p rofundidade;
compactacao igual ou maior que 95%, em relacdo ao e nsaio do
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proctor normal, conforme exigéncias do projeto; o c ontrole
tecnologico com relacdo as caracteristicas e qualid ade do
material a ser utlizado, ao desvio, em relagdo a
umidade,inferior a 2% e a espessura e homogeneidade das
camadas; acabamento da superficie, admitindo-se cor tes, quando
necessario, para o acerto das cotas; controle geomé trico e
ensaios geotécnicos. Toda a execucédo dos servigos b em como 0s
ensaios tecnoldgicos deverdo obedecer as especifica cbes e
quantidades minimas exigidas pelas normas: NBR 6459 , NBR 7180,
NBR 7181 e NBR 7182.

Remunera também os servi¢os: mobilizacdo e desmobil izacao;
carga mecanizada do solo excedente, ap6s a compacta cédo e o
nivelamento; transporte, interno a obra, num raio d e um
quildmetro e o descarregamento para distancias infe riores a um
quilébmetro.

3.3-54.01.210 BASE DE BRITA GRADUADA

Sera medido por volume de sub-base, ou base acabada , has
dimensdes especificadas em projeto (m3).
O item remunera o fornecimento, posto obra, de

equipamentos,materiais e mao-de-obra necessarios pa ra a
execucdo da sub-base ou base em brita graduada simp les,
compreendendo: o fornecimento do material, usinagem , perdas,

carga, transporte até o local de aplicacdo, descarg a,
espalhamento, regularizacdo, formas laterais, compa ctacdo e
acabamento. Remunera também os servicos de mobiliza cédo e
desmobilizacdo. Os produtos florestais e / ou subpr odutos
florestais utilizados deverdo atender aos procedime ntos de
controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.67 3/ 2005 e

49.674/ 2005.

3.4 - 54.03.230 -IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE

Ser4d medido por area de superficie com aplicacdo de

imprimacao, nas dimensdes especificadas em projeto (m3).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de
equipamentos,materiais e mao-de-obra necessarios pa ra a
execucgao deimprimacéo betuminosa impermeabilizante,
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compreendendo osservigos: fornecimento de asfalto d iluido tipo
CM-30, incluindoperdas; carga, transporte até o loc al de
aplicacdo; aplicacdo doasfalto formando camada betu minosa
impermeabilizante. Remuneratambém os servicos de mo bilizacdo e

desmobilizagéo.

3.5- 54.03.240 - IMPRIMACAO BETUMINOSA IMPERMEABILI ZANTE

Serd medido por area de superficie com aplicacédo de

imprimacao, nas dimensdes especificadas em projeto (m3).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de
equipamentos,materiais e mao-de-obra necesséarios pa ra a
execucao de imprimacao betuminosa impermeabilizante ,
compreendendo os servigos: fornecimento de asfalto diluido tipo
CM-30, incluindo perdas; carga, transporte até o lo cal de
aplicacdo; aplicagdo do asfalto formando camada bet uminosa

impermeabilizante. _ N
Remunera também os servicos de mobilizagdo e
desmobilizagéo.

3.6 - 54.03.210 - CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO
BETUMINOSO USINADO QUENTE — CBUQ

Sera medido por volume de concreto betuminoso usina do a
quente (CBUQ) acabado, nas dimensdes especificadas em projeto
(m3), sendo a espessura minima de 3,0cm; conforme p lanilha

orcamentaria.
O item remunera o fornecimento, posto obra, de

equipamentos,materiais e mao-de-obra necessarios pa ra a
execucado de camada de rolamento em concreto betumin 0so0 usinado
quente tipo CBUQ, compreendendo os servigos: fornec imento de
mistura homogénea a quente, executada em usina de a gregados e
material betuminoso, incluindo perdas; carga, trans porte até o
local de aplicacdo, descarga; execucao de camada de concreto
asfaltico, compactacdo e acabamento. Remunera també m 0s

servicos de mobilizacdo e desmobilizacéo.

Euclides da Cunha Paulista, 23 de fevereiro de 2.022.

EDSON LUIZ Assinado de forma
digital por EDSON

Eng. Edson Luiz da Silva DA LUIZ DA

. SILVA:80573789991
CREASP 5060740530/D  SILVA:805737 - A
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