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PROJETO DE INFRAESTRUTURA 
URBANA NOSSA RUA 

 
 

- MEMORIAL DESCRITIVO – 
 

 
Convênio: Secretaria do Desenvolvimento Regional. 
Objeto: Pavimentação Asfáltica tipo CBUQ. 
Resp. Técnico: Eng. Edson Luiz da Silva. 
CREA-SP: 5060740530/D 
 
PROGRAMA: NOSSA RUA 
 
LOCAL: Trecho da R. Gilberto Luis da Rocha (entre QD 36/QD 44), 
R. Helena Kuill Diniz (entre Qd 30/36), R. Anestor Frederico 
Vicensoto (entre QD 22/36) R. Antônio Paladini (ent re trecho 
QD44 Qd36 e area rural), R. Antonio Werneck da Cunh a (entre 
QD16/15) 
 
 
 

Eng. Resp. Edson Luiz da Silva 
CREASP 5060740560/D 

 
 
 

Euclides da Cunha Paulista-SP, 23 de Fevereiro de 2 .022. 
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1. SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
 

1.1. - 02.08.020 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA  
 

Placa de identificação de obra, dimensões de 1,5 me tros 

de largura por 4,5 metros de altura, conforme model o da 

Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de  São Paulo. 

Será medido por área de placa executada (m²). 

O item remunera o fornecimento de materiais, acessó rios 

para fixação e a mão-de-obra necessária para instal ação de 

placa para identificação da obra, englobando os mód ulos 

referentes às placas do Governo do Estado de São Pa ulo, da 

empresa Gerenciadora, e do cronograma da obra, cons tituída 

por: chapa em aço galvanizado nº16 ou nº18, com tra tamento 

anticorrosivo resistente às intempéries; Fundo em c ompensado 

de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutur a em 

madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e título d a obra, 

conforme especificações do Manual de Padronização d e 

Assinaturas do Governo do Estado de São Paulo e da empresa 

Gerenciadora; Pontaletes de “Erisma uncinatum” (con hecido como 

Quarubarana ou Cedrinho), ou “Qualea spp” (conhecid a como 

Cambará), de 3" x 3". Não remunera as placas dos fo rnecedores. 

 

 

1.2. - 02.10.060 Locação de vias 

 
Será medido pela área de vias, calçadas, tanques e lagoas 

locadas, nas dimensões indicadas em projeto aprovad o pela 

contratante e/ou Fiscalização (m²). 

O item remunera o fornecimento de veículo para loco moção, 

materiais, mão-de-obra qualificada e equipamentos n ecessários 

para execução de serviços de locação de vias, calça das, tanque 

e lagoas, com pontaletes de 3" x 3" em madeira “Eri sma 

uncinatum”(conhecido como Quarubarana ou Cedrinho),  ou “Qualea 

spp”(conhecida como Cambará). 
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2. GUIA/SARJETA EXTRUSADA - MODELO DS 450 - BASE 
450MM, ALTURA220MM 

 
 
 
2.1 - 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA 
 

Será medido pelo volume acabado, na espessura aprox imada 
de 5 cm (m³): 

a) Para escavação manual, será medido pela área do fundo 
de vala; b) 

b) Para escavação mecanizada, será medido pelo limi te. 
O item remunera o fornecimento de pedra britada em números 

médios e a mão-de-obra necessária para o apiloament o do terreno 
e execução do lastro. 
 
2.2- 54.06.150 EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCA L 
 

Será medido pelo volume total, de guias ou sarjetas , 
aferido 
considerando-se a seção nominal de projeto e o dese nvolvimento 
total dos perfis executados (m³). 

O item remunera o fornecimento de equipamentos, 
ferramentas e a mão-de-obra necessária para a execu ção de guias 
ou sarjetas extrusadas "in loco", compreendendo os serviços: 

a)  Piqueteamento com intervalo de 5,00 m, em trechos 

retos, e de 1,00 m no máximo, para trechos com 

raio de curvatura de no mínimo 3,00 m; fixação da 

linha de náilon nos piquetes, conforme instruções 

do fabricante da máquina extrusora e as cotas dos 

perfis a serem executados; 
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b) Execução do perfil solicitado de forma contínua,  por 

meio de máquina extrusora; 

c) Execução de juntas de dilatação por meio de cort e 

superficial, com mais ou menos 0,01 cm de profundid ade, sobre 

as  faces aparentes do perfil de concreto, em inter valos de 3 a 

4 m;  na parte de traz da junta escavar buraco com a colher de 

pedreiro; 

d) Após a execução das juntas de dilatação, execuçã o de 

acabamento com argamassa de cimento e areia por mei o de formas 

de acabamento, conforme o perfil desejado;  

e) Remunera também o fornecimento da argamassa de 

acabamento e a mobilização e desmobilização de equi pe e 

equipamentos necessários à execução dos serviços de scritos. Não 

remunera o fornecimento do concreto apropriado para  a execução 

do perfil por meio de máquina extrusora, nem o forn ecimento de 

materiais e mão-de-obra necessários para a execução  de preparo 

de base e/ou lastro, quando necessários. Os produto s florestais 

e/ou subprodutos florestais utilizados deverão aten der aos 

procedimentos de controle estabelecidos nos Decreto s Estaduais 

49.673 / 2005 e 49.674 / 2005. 

 
2.3- 11.01.630 CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA – P ARA 
PERFIL EXTRUSADO 
 

Será medido pelo volume total de guias, ou sarjetas , ou 

canaletas, ou barreiras, ou calçadas executadas, af erido 

considerando-se a seção nominal de projeto e o dese nvolvimento 

total dos perfis executados (m³). 

O item remunera o fornecimento, posto obra, de conc reto 

usinado, com resistência mínima à compressão de 25,0 MPa , 

executado com brita nº 1 ou nº 0 (19 mm), plasticid ade 

"slump")de 123 de 911 0 + 1 cm, teor de argamassa m aior ou 

igual 68%, e menor ou igual a 72%, destinado à exec ução de 

guias, ou sarjetas, ou canaletas, ou barreiras tipo  "New 

Jersey", ou calçadas extrudadas "in loco"; remunera  também 

perdas decorrentes do processo de extrusão. Não rem unera o 

serviço de execução das guias, ou sarjetas, ou cana letas, ou 

barreiras tipo "New Jersey", ou calçadas. 
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3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO, SOBRE ASFÁLTO (3.0 CM DE  
CAPA ASFÁLTICA) 

 
 
3.1 - 07.01.060 Escavação e carga mecanizada em sol o de 2ª 
categoria, em campo aberto 
 

Será medido pelo volume de corte, considerado na ca ixa 

(m³). 

O item remunera o fornecimento de equipamentos, mat eriais 

acessórios e mão de obra necessária para a execução  de corte, 

em campo aberto, para solos de segunda categoria, e nglobando os 

serviços: escavação e carga mecanizadas; transporte  interno a 

obra, num raio de um quilômetro; descarregamento pa ra 

distâncias inferiores a um quilômetro; locação dos platôs e 

taludes; nivelamento, acertos e acabamentos manuais . Não 

remunera a limpeza e raspagem do terreno, incluindo  a retirada 

de raízes e troncos.  

 
 
 

 
 

3.2 - 54.01.030 - ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 4 0 CM, 
COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PROCTOR 
NORMAL E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1,0 KM Base de so lo 
compactado 
 

Execução de base de solo vermelho, compactado ISC/C BR 95% 

do proctor normal, espessura de 40 cm, conforme det alhe do 

perfil informado em projeto. 

Será medido por área de superfície com abertura e p reparo 

de caixa executado, nas dimensões especificadas em projeto, com 

profundidade variável até 40 cm (m²). 

O item remunera o fornecimento dos equipamentos e m ão-de 

obra necessários para a execução dos serviços: cort e e 

homogeneização do solo, para camadas até 40 cm de p rofundidade; 

compactação igual ou maior que 95%, em relação ao e nsaio do 
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proctor normal, conforme exigências do projeto; o c ontrole 

tecnológico com relação às características e qualid ade do 

material a ser utilizado, ao desvio, em relação à 

umidade,inferior a 2% e à espessura e homogeneidade  das 

camadas; acabamento da superfície, admitindo-se cor tes, quando 

necessário, para o acerto das cotas; controle geomé trico e 

ensaios geotécnicos. Toda a execução dos serviços b em como os 

ensaios tecnológicos deverão obedecer às especifica ções e 

quantidades mínimas exigidas pelas normas: NBR 6459 , NBR 7180, 

NBR 7181 e NBR 7182.  
Remunera também os serviços: mobilização e desmobil ização; 

carga mecanizada do solo excedente, após a compacta ção e o 

nivelamento; transporte, interno a obra, num raio d e um 

quilômetro e o descarregamento para distâncias infe riores a um 

quilômetro. 

 
3.3 - 54.01.210 BASE DE BRITA GRADUADA 
 

Será medido por volume de sub-base, ou base acabada , nas 

dimensões especificadas em projeto (m³). 

O item remunera o fornecimento, posto obra, de 

equipamentos,materiais e mão-de-obra necessários pa ra a 

execução da sub-base ou base em brita graduada simp les, 

compreendendo: o fornecimento do material, usinagem , perdas, 

carga, transporte até o local de aplicação, descarg a, 

espalhamento, regularização, formas laterais, compa ctação e 

acabamento. Remunera também os serviços de mobiliza ção e 

desmobilização. Os produtos florestais e / ou subpr odutos 

florestais utilizados deverão atender aos procedime ntos de 

controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.67 3/ 2005 e 

49.674/ 2005. 

 
3.4 - 54.03.230 -IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE 
 

Será medido por área de superfície com aplicação de  

imprimação, nas dimensões especificadas em projeto (m²). 

O item remunera o fornecimento, posto obra, de 

equipamentos,materiais e mão-de-obra necessários pa ra a 

execução deimprimação betuminosa impermeabilizante,  
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compreendendo osserviços: fornecimento de asfalto d iluído tipo 

CM-30, incluindoperdas; carga, transporte até o loc al de 

aplicação; aplicação doasfalto formando camada betu minosa 

impermeabilizante. Remuneratambém os serviços de mo bilização e 

desmobilização. 

 

3.5- 54.03.240 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILI ZANTE 
 

Será medido por área de superfície com aplicação de  
imprimação, nas dimensões especificadas em projeto (m²). 

O item remunera o fornecimento, posto obra, de 
equipamentos,materiais e mão-de-obra necessários pa ra a 
execução de imprimação betuminosa impermeabilizante , 
compreendendo os serviços: fornecimento de asfalto diluído tipo 
CM-30, incluindo perdas; carga, transporte até o lo cal de 
aplicação; aplicação do asfalto formando camada bet uminosa 
impermeabilizante.  

Remunera também os serviços de mobilização e 
desmobilização. 

 
3.6 - 54.03.210 - CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO QUENTE – CBUQ 
 

Será medido por volume de concreto betuminoso usina do a 

quente (CBUQ) acabado, nas dimensões especificadas em projeto 

(m³), sendo a espessura mínima de 3,0cm; conforme p lanilha 

orçamentária. 

O item remunera o fornecimento, posto obra, de 

equipamentos,materiais e mão-de-obra necessários pa ra a 

execução de camada de rolamento em concreto betumin oso usinado 

quente tipo CBUQ, compreendendo os serviços: fornec imento de 

mistura homogênea a quente, executada em usina de a gregados e 

material betuminoso, incluindo perdas; carga, trans porte até o 

local de aplicação, descarga; execução de camada de  concreto 

asfáltico, compactação e acabamento. Remunera també m os 

serviços de mobilização e desmobilização. 

 

 
Euclides da Cunha Paulista, 23 de fevereiro de 2.022. 

 
 
 

Eng. Edson Luiz da Silva 
CREASP 5060740530/D  
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