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1104 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 176,00 | 20 x 4 lados = 80m x2,20m = 176,00
o20m: X220m x08 abires
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE .
1102 SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 vz 020 (e eleitérioe (R
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE s20m 2 s 05 abires
1103 2 AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROGIVENTO, INCLUSO m2 68.20 | (fisc. efeiério o i 6820
TRANSPORTE VERTICAL AF 072019 SR
TELHAVENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROGIMENTO E = 6 MM, COM
1104 RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM e 820 | "2,2""‘ e e . @D
1.0 INCLINAGAO MAIOR QUE 10, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. - © -
R vestiério) = 68,20
2Placasdocres com
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1105 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_0312022_PS vz 500 | minino = 2,00m *x D
(620m x2lado) o 220m 2
,80m x 05 ambientes
o S cRmee oo |y | R ol -
. d g vestiério) = 84m x 2,80m do ait =
23520
1107 ADMINSTRACAO LOCAL DE OBRA ES 72,0012 mases orevisto nara obra
21 Servicos Preliminares
INFORMAGAO RETIRADA DE
PROJETO EM FOLHA 02 =
2101 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA e 500,46 | (21,857 piso + 62.06m* para D
10 COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 48 | parede) 83,91m: x 06 unidadies = -
503,46m*
GARGA, MANOBRA E DESGARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO .
2102 BASCULANTE 10 M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA v 1007 [ e T
10 (CAGAMBA DE 0,80 M?/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). g P s
AF 0712020
Demoligao do banheiro existente
2103 DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE v 200 |(anca sobroa dgua) 500 x04 B
1.0 FORMA MEGANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_0912023 1% ados s do alura ~ o i
= 12m®
22 infrassirura =
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 250M, ESCAVAGAO
2201 MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. M 24,00 |04 unidades cor) omis de < defina o nimero do agrupador 24,00
AF 052020 =
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO GOM -
2202 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO M3 005 g‘g”‘;‘ T OinEaein= <-- defina 0 nimero do agrupador 005
NAL NAO ARMADO. AF 032023 o5
23 Cobertura =
INFORMAGAO RETIRADA DE
2301 REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA e 20034 | (33 30me e oo ps e
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023 e s o aos =
200.34m
INFORMAGAO RETIRADA DE
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIVENTO, METALICA E CERAMICA, DE PROJETO EM FOLHA 02=
2302 FORMA MEGANIZADA, COM USO DE GUINDASTE. SEM m2 20034 (33 20034
REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023 quiosque) 33,39 x 06 unidades =
200.34m
INFORMAGAO RETIRADA DE
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA PROJETO EM FOLHA 02=
2303 TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICAOU | M2 20034 (33 20034
DE CONGRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 quiosque) 33,39 x 06 unidades =
200.34m
INFORMAGAO RETIRADA DE
2304 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, | 1) 20034 | (33 30me e oo p e
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_0712019 e s o aos =
200.34m
CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM g‘;&%ﬁ?ﬂmﬁfsam
2305 ARGAMASSA TRAGO 12 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS M 20 R N oty oo 2700
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_0712019 & O
unidades = 27,00m
24 Revesiimento Araamassado =
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO INFORMAGAO RETIRADA DE
2401 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE | 1) 131,10 | PROJETO EM FOLHA 02 = EHD
40 LAJE. ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM. 10| 21,85m piso)x 06 unidades 8
AF 072 131 10m?

- o 021 .

Previsto soleira o vao de porta de
1cesso ao quiosque e pingadeira
2501 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 23,40 | no local da janela. (0,90m e 3,00m) 2340
=3,90m por quiosque. 3,90m x

06 quiosques = 23,40’

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ bancada possui 0,60m x 2,00m =
2502 CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5° M2 7.20 |1,20m? por 7.20
oM auiosaues. Portanto. 7.20m.
26 InstalacBes elétricas -
2601 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO ™ 36,00 | 08 Tomadas por quiosque = 06 x 38,00
60 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 0312023 ! ? = 36 unidades. -
2602 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E o 12,00 | 02 Interruptores por quioque = 02 x P
6.0 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ! i = 12 unidades. i
2603 LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 ™ 12,00 | 02 unidades por quioque = 0206 P
6.0 - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 03/2022 auiosaues = 12 unidades -
27, Forro -
2701 FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE w2 131,04 | Medidas internas - 4,20m x 5.20m = 13104
ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS 21,84m? x 06 unidades = 131,04m*
28 -
INFORMAGAO RETIRADA DE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO e

280.1 PORCELANATO DE DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE m2 131,10 i K 131,10
AREA MAIOR QUE 10 M. AF_02/2023_PE. 21,85m? piso x 06 unidades =

131, 10m:
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS I ORMACO RETIRADA DE

2802 TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIVENSOES 60X60 CM APLICADAS NA 2 33456 |PROJETO EM FOLHA 02~ s 33456
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_0212023_PE IEEE

) Piniura =

Medidas externas - (4,50m x2) +

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES (5,50m x 2) = 20m x 3,00m = 60m? -|

2001 EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 vz 30612 | gem (vao esquadria) 51,02m* x €51
06 unidades = 306, 12m*
INFORMAGAO RETIRADA DE
2002 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS e 131.10 | PROJETO EM FOLHA G2 = 3110
90 DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 1% | 21,85m? piso x 06 unidades = 5
131.10m2
19,50 informago retirada do
projeto executvo folha 02 (anela &
2903 LIXAVEENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA AF_01/2020 | M2 1700 B B s 117,00
INFORMAGAO RETIRADA DE
PROJETO EM FOLHA 02 =
PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM TETO, er0)
2904 B o A s 2 a0 2185 - 131,10
it
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESALTE SINTETICO N
2005 ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES e 1700 | e 0 i B
90 METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). h ol g X L
AE 0112020 porta) x 06 quiosaques = 117,00
Medidas externas - (4,60m x2) +
(53mx2) <20 x300m~ 0
2006 TEXTURA ACRILICA APLICAGAO MANUAL M PAREDE, UNA DEMAO. e 0612 o o e

cs s = 508, 42m:
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Seréo substiuidos 05 lavaterios,
21001 LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA. 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, | 5,00 |um para cada quiosaue (06 am
-100- PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 90 | quiosques o total) sendo que um i
fol inutizado
Sero substitidos 05 bacias, uma
21002, | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - o 5,00 |para cada aviosaue (06 quiosques am
-100: FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 90 | no total) sendo que um foi i
inutiizado
S E—
EX) Servicos Preliminares =
4.85m x.4.20m local de consirugao
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS do deck. Abertura de Tis para
3101 ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR m2 12741 | cada lado. 6,85m x6.20m = 4.06| | Decks a construir 12741
DE ESTEIRAS. AF_03/2024. 42,47, Para os decks com
bobedouro, 127,41
.85m + 4,20m local do consirugao
do deck. Gabarito executado com
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS “
3102 CORRIDAS PONTALETADAS A GADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024 M 22100 {lks pera eaca lodo{ (585, el | Decks a construir 220
520m) x2lados = 22,10 x 10
idades = 221,00
32 =
30 unidades de estaca conforme
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVAGAO IS
3201 MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE: M 120,00 |Previsa de dmte b 4.06| | Decks a construir 12000
AF0512020 profundidade = 120mts
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENGIONAL DE ]
3202 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. G 70,22 |T0:224k9 de ago conforme projeto < defina o nimero do agrupador 7022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENGIONAL DE ]
3203 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. G 207,60 | 227/60K de ago conforme projeto < defina o nimero do agrupador 29760
Bloco com dimensso de d50m x
450m com 35cm de altura. Abertura
de vala para espago de trabaiho.
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA Portanto, fmis x 1mts x 0,35m
3204 (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 M3 .90 | 4e aitura, 0,30m® por bloco, sendo | | 28| Decks a construir &
um bloco por estaca. 30 estacas x
0,30m?, o
Bloco com dimensao de 450m X
450m com 36cm de altura
Portanto, para abricagao de formas
. MONTAGEM E D FORMA PARA BLOGO Iateriais o perimetro 6 igual a
3205 DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. m2 1620 | L B0 4.06| | Decks a construir 1620
o (0,4544 lados) x 0,30m de altura,
g 0,54m? de forma por bloco. Sendo
um bloco por estaca, 30 estacas x
0,54, 16,20m
NT1.22m e N2 1.56m,
ARMAGKD DE BLOCO UTILZANDO AGO G50 DE 8 MM - MONTAGEM. comprimento fotal do 2.78m x 2. ;
3206 o K6 6589 | onn o sem 2| |40 |Decks a consrur 6580
2196kajm x 30 blocos = 65.89ka
Bloco com dimensao de d5cm x
450m com 350m de altura.
CONCRETAGEM DE BLOCO DE GOROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK Portanto, para volume de concreto
3207 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 23 |0,45+0,45mx0,35m do 4.06| | Decks a construir 213
ACABAMENTO. AF_01/2024 aiura, 0,071m? de volume por
bloco x 30 unidadies = 2,13m®
Reaterro do vala 6 igual 20 volume
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE do escavagdo da abertura da vala o
7 ! i Z
3208 PERCUSSAO. AF_08/2023 s 2 |5 volume de concreto do bioco, om? | | 29| | Pecks a consiruir 2
- 1.80m =
Viga V1=V2=V3=V4 como viga
baldrame com dimensdo de 15cm x
 MON FORMA PARA VIGA 30cm. Consideramos a fabricagao
3208 SALDRAME. £ MADEIRA SERRADA, E-25 M, 1 UTLZACKO AF vz | M2 820 | o orma latera, 0.30m x7mts. | [P | Pecks @ construir 22
X2 lados, 58.20m*
97mis linear de viga baldrame tolal
para execugao dos decks, sendo
de ago 5mm para estribo com
|ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE comprimento de 0,75m a cada
32010, |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. K6 74,73 |0,15m (97m/0,15m = 647 4.0¢| | Decks a construir 7473
unidades). Portanto, 647 unidades
X0,75m = 485,25m 0, 154kg/m =
74,73
97mis linear de viga baldrame tolal
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE (oG RO EEnD
32011 CCONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 239,40 o) P: ZoET 4.De| | Decks a construir 239,40
04 pegas (97m x 04 unidades =
386m). Portanto, 388mis x
0617kgim = 239,40kg
97mis linear de viga baldrame tolal
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK para execugao dos decks. Com
32012 |30 MPA COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 437 | dimensao de vigas com 0,15m x | |4.0e| | Decks a construir 437
ACABAMENTO. AF_01/2024 0.30m. Poranto, 97ms x0.30m
X0,15m= 4,37m
97mts linear de viga baldrame total
para execugao dos decks. Com
CAO POLIMERICA perimetro a ser impermeabllizado
52019 MEVBRAMAAGRILCA 4 DEMACS, REFORGADA COMVEL D POLESTER | 12 72,75 | do 0.30m x 2 lados, mais a 4.06| | Decks a construir 7275
(MAV). AF_09/2023 parto superior da viga, 0,15m. Total
66030m +030m <0 16m =075
X07mis = 72,75
Reaterro do vala 6 igual 20 volume
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE do escavagdo da abertura da vala o
32014 pERCUSSAO. AF_08/2023 s 2408 | volume de concreto da vaa el | Decks a construir £
29.10m° - 5.02m° = 24,08
33 =
Iformagao retirada do projeto
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM ;
3301 o e e o VoNT AL A 07201S K6 38236 |esrutura FLO2- Ao parece 4.06| | Decks a construir 38236
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO Informagao retrada 4o projelo
3302 EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-S0DE 100 | KG 266,81 | esrutural FLOZ - Ago pl i < defina o i 26681
IM - MONTAGEM. AF 0612022 I
(4,20m x3,50m x 2 lados =
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES (26,40m%) + (3,50m x 0,15m x 02
3303 E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADERA m2 30450 |lados = (1,05m) = 30.45m*x 10 | |4.De | Dacks a construir 30450
SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_0912020 unidadies = 304,50m*
CONGRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAGOES UNIFAMILIARES FEITAS
COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO projelo
3304 Ao ° s M3 121,50 KL RE TR oRE 4.06| | Docks a construir 12150
0 (EXCLUSIVE BOMBA LANCAL AF 102021
Informagao retrada do projeto
VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO s naPe. 176,00k)
ESTRUTURAL, COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE s 00
3305 SR THANSPORTE £ AN TS DTLANDO SUNDADTE - K6 44602 |+ Agochumbaderes (4.220) 4.06| | Decks a construir 446,02
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA o acoos (22080k6) =
0%
54 =
341 i -
I TE SOLDAVEL PVC, 50 GRAUS, 52 WM, PARA AGUA FRIAPREDIAL NBR. | 400 1.0 [Hornacdo eirada doproflo 4.00| | Docks  constair P
TUB0, PG, SOLDAVEL, BN 321, NSTALADO EN RAVAL OU SUB-RANAL lomacorefrada do prilo
3412 DE AGUA - FORNEGIMENTO E INSTALACAO AF 0612022 ™ 16090 | igrauiico FL2 = 160mi 41D | Decks a construir EXD
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JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 321M, INSTALADO EM RAMAL Informago retirada do projeto
3413 OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 N 19 higrauico FL2 = 11 unidades el | Decks a construir D
342 Aaua fria -
Informagao retrada do projeto
3421 sy VEL PG 90 GRAUS, S2 MM, PARA AGUAFRIA PREDIAL (NBR | unidade 2700 |draulco L2 =03 undade x03 | [41e  Docksaconsiri 2700
=27 unidades
rymcas eSS i
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 321M, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL I
3422 B AGUA . FOANEOMENTO £ NSTALAGKO. AF 0615055 M 5240 | idrauico FL2 = 10,80mts x03 4.06| | Decks a construir 3240
Informagao retrada do projeto
JOELHO DE REDUCAO, PVG SOLDAVEL, 50 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR I ;
3423 O, PAR RGN ERin PREDAL Unidade 800 | idraico L2 =03 uidadex03 | |4De|Docks a consr 900
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC. SOLDAVEL, DN 25MM, X Informagao retrada do projeto
3424 314 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E | UN 12,00 | hidraulico FL2 = 04 unidade x03 | |4.Del | Dacks a construir 1200
INSTALACAO.AF 0612022 unidades = 12 unidades
Informagao retrada do projeto
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL I
3425 AN FOANEOMENTO £ NATALAGKO. AF 0613055 M 5150 |idrauico FL2 = 10,80mts x03 4.06| | Decks a construir 3150
35 Cobertira =
4.20m comprimento do eucalipto x
VIGA DE MADEIRA ROLIGA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 8 vigas de eucalipto por deck, ;
3501 DIAMETRO DE 12 A 15 CM. AF_03/2024 M 336,00 | Sondo 10 decks = 336,00m. [RR| [ Docks @ construic €
36 Insialactes Elétricas =
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (314", PARA Informagbes do quantiativo retiradal
3601 GIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO £ M 74,30 | do projeto elétrco. 7.43m x 10 4.06| | Decks a construir 7430
INSTALACAO. AF 0312023 decis = 74 30mts
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"). PARA Informagbes de quaniativo refiradal
3602 GIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO £ M 40,00 |do projeto elétrco. 4,00m x 10 4.06| | Decks a construir 4000
INSTALACAO. AF 0312023 decis = 40.00mts
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2') PARA REDE Informagdes de quantiativo refiradal
3603 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO| M 310,55 | do projeto elético. 31.055m x 10| |4.Del | Dacks a construir 31055
£ INSTALACAO. AF 1212021 dacks = 310.55mts
GAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONGRETO PRE-
36,04 MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0.4X0.4 M. uN 20,00 | lHormagbos de auantatvo rewred@| [4:De| [ Docks a construir 2000
oLDADS. o projeto elétrco = 20 unidades
‘GABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 15 MIVF, ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV. nformagbes de quantiativo refiradal
3605 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 56,70 | do projeto elétrco. 5,67m x 10 4.06| | Decks a construir 56,70
F 032023 decks = 56.70mts
GABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTLCHAMA 450/750 V. Informagses do quantiativo retiradal
3606 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1.197.90 | do projeto eétrco. (408,05m + 4.06| | Decks a construir 1.197.90
F 0312023 384,95m + 404,90m) = 1.17,90mts
LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA 04 unidade por deck, sendo 40
3607 LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 | N 4000 | docks = 40 unidades el | Decks a construir —
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 04 unidade por deck, sendo 40
3608 W - FORNEGIMENTO E INSTALACAO. AF 0812020 UN 4090 | docks = 40 unida .06 | Decks a construir D
37 =
Proparo de base  compaciagao
parspaimriacéo o piso
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA intertravado em extens?o d
PAVIMENTAGAO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM e e conformo
3701 MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E M3 3885 | | | Docks 2 construir B
TRANSPORTE. AF_11/2023 Seauivofoha 03 (185 x420m
X10 decks) = 77,70m? x 0,50m
85m°
Preparo de base ¢ compaciagao
para pavimentagao em piso
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO intertravado em extenszo de
3702 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 77,70 | calgada em cada deck, conforme | [4.0e| | Decks a construir 77,70
AF_1012022 projeto
eteculvo ol 0. (185 x4.20m
X 10 decks) = 77.70m
38 Pinura =
4.20m comprimento do eucalipto x
. 8 vigas de eucalipto por deck,
3801 LN DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. M2 127,68 | sendo 10 decks = 336,00m x 0,38m | |4.0e| | Decks a construir 12768
] s
2802 PINTURA VERNZ (NCOLOR) ALQUIDICO EMNADEIRA,USO INTERNO, £ v 12768 Decks a construr =
- (23,141640,06 = 0,36m - Perimetro
do Circulo) = 127.68m*
PINTURA DE PROTEGAO PARA
. O CONCRETO APARENTE
3803 PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAGAO MANUAL, 2 M2 204,00 | CADA DEC} x350mx2 | [4.0e| | Decks a construir 204,00
DEMAOS. AF_05/2021
g Iados = 29.40m x T0docks -
294.00m:
38 cas & metais =
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO 01 torneira para pia por deck x 03
3901 |ygpio-r £ INSTALACA. AF 012020 w 5% |aiosoues = 4Def | Docks 2 consiruir 200
310 o5 G 5
3.100.1 INSTALAGAO DE BANCO PRE-FABRICADO DE CONCRETO Unidade 300 |9t oebedoure por deck x03 4.De| | Decks a construir 3,00
31002 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BEBEDOURO Unidade 20,00 |2 beiras duplas por deck x 10 4.0¢| | Decks a construir 2000
INSTALAGAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM 01 bance por deckx 10 decks = 10
31003, TUBO DE AGO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AGO COM PINTURA UN 10,00 | ey P = 4.De| | Decks a construir 10,00
ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021
[&[eawmemosexsTeNTes [ [ - [ | T e e e e
41, Servicos Prelminares
INFORMAGAO RETIRADA DE
101 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA v 12096 | PROJETO EM FOLHA 02 = 5 . 12096
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_0912023 16 | (31,62ms piso + 98,34m* para :
Darede) 120,96
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO T GO DRI,
! 129,96 x 0.02m do espossurax2
102 BASCULANTE 10 M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA v 520 s . .
(CAGAMBA DE 080 M/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) - _ :
volume de entulho na cagamba) =
AF_0712020
E 520m*
4z =
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVAGAO e———————
4201 MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. M 1600 | 250 oo <~ defina o nimero do agrupador 16,00
AF 0512020 S
'ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 2068ka 4o aco conforme projels
4202 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 39,68 | 39.08kg de ago proe <~ defina o nimero do agrupador 39,68
conoRe estrutural
'ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE P
4203, CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 9,36 | 9 de ago proi <~ defina o nimero do agrupador 9.36
estrutural
AF 0612022
%R imento Araamassado =
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO "
4301 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE. v 3102 | P P T ADADE . . T
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM. A = K
(31,62m piso)
AF 0712021
44, @ i -
Previsto soleira no vao de porta de
cesso aos banheiros, @ na vao de
4401 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M 360 banhei 8 e 360
(0.90m)xé unidades = 3,60m
Na composigao é considerada uma
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ bancada de 1,20m x0,60m =
4402 CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E: M2 240 | 0721 8 . 240
oM duas bancadas com 0,60 x 2,00m x
2= 240,
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = e
4403 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC II-E, EXCLUSIVE M2 18,00 | (2belano projelo execulivo-foha | 5.5 e 18,00
FERRAGENS. AF_01/2021
5. nslalacbes elétricas =
4501 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10250V, INCLUNDO SUPORTEE | .00 |06 Inlerruptor por barheiro = 06 - . s
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 90 | unidades. !
1502 LUMNARA TPO PLAFON CIRCULAR, DE SOSREPOR, COMLEDDE 123 | 00 |06 Luminaria por banheiro = 06 - N oo
- € INSTALACAC. unidades
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46 =
FORRO EM DRYWALL PARA AVBIENTES RESIDENCIAS, INGLUSIVE Medidas internas - 15,81’ x02
4601 ESTRUTURA DE FIXACAQ. AF 0812023 PS M2 3162 | ynicades = 31 62m? 3162
I¥2 T oL ot e =
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO INFORMAGAO RETIRADA DE
47,01 PORCELANATO DE DIVENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE | M2 3162 | PROJETO EM FOLHA 02 = 3162
REA MAIOR OUE 10 M2 AF 022023 PE 31.62m* niso
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS INFORMAGAO RETIRADA DE
4702 TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA m2 98,34 | PROJETO EM FOLHA 02 = 9834
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 0212023 PE 98 34m’ para parede.
s =
Medidas externas - (5,50m + 6.25m
+1,70m +0,20m + 1,70m
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES +1,30m#1,30ms 1.70m+1,70m
4801 EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 M2 10440 115 80m +2,50m + 1,70m + 0,20m + Lis0
1.70m + 6.26m = 34,80 x 3mis =
104 40m
w0 ENASSANENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS " 2162 | Medidas nteras - 1681 x 02 pop
DEMAOS. LIXAMENTO MANUAL. AF 0412023 92 | idades = 31 6om? i
PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLIGAGAO MANUAL EM TETO, Medidas internas - 15,81 x02
4803 DUAS DEMAOS. AF 0412023 M2 3162 | unicades = 31 62m? 3162
Medidas externas - (550m + 6.25m
+1,70m +0,20m + 1,70m
TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO, +1,30m#1,30ms 1.70m+1,70m
4804 AF_0412023 M2 10440 15 80m +2,50m + 1,70m + 0,20m + Lis0
1.70m + 6.26m = 34.80 x 3mis =
104 40m
Medidas externas - (5,50m + 6.25m
+1,70m +0,20m + 1,70m
+1,30m+1,30ms 1,70m#1,70m
PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM A Al
4805 w2 104,40 | +280m +2.50m + 1,70m + 0.20m + | (5. " 10440
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_0412023 o o
104 40m
XA Loucas e metais =
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA, 04 unidades conforme projeto
4901 INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACI SANITARIA AIUSTAVEL - | UN 400 [executvo B " 400
£ INSTALACAO. AF 01/2020
1002 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 112" OU 34", PARA LAVATORIO, PADRRO | 200 | e N . o
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ' :
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU 04 unidades conforme projeto
4903 EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO un 400 [executvo 8 e 400
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
roos ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO £ ™ .00 |04 unidades conforme projelo - N oo
INSTALA execuivo
5.1, Servicos Prelminares =
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO ‘fmf;l:f‘g:i’:‘; T
104 BASCULANTE 10 M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA v 180 (B . T
(CAGAMBA DE 080 M/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) - Loom . 1234 A :
P piso a ser demolido x 005m =
E 236.20m:
(Calgadao) (54035m x 8:30m
448491m) + (53,11m x4,50m
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA ) x .
5102 COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_0912023 s 2070 (250 00 S id ety E2KD
piso a ser demolido x 0,05m =
230.70m
" (Calgadao) 472,40m" + 3.44m* =
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M, EM VIA URBANA ( , _
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 XKk 1427520 |475.84m x 30km de distancia 22y
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVAGAO e o
5201 MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. M 4,00 1o 4 i 400
estrutural/ Total = 4,00m
AF_05/2020
"ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 2 21760 do aco conforme proe
5202 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 222 | % 9 de ago proi <~ defina o nimero do agrupador 222
o estrutural
'ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE P ———
52.03. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 9,02 | 9:92kg de ago proe <~ defina o nimero do agrupador 9,92
o estrutural
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK (Duchas) 0,45m x 0.45m x 0,60m x
5204 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E s 024 |2 unidades =0 a 024
ACABAMENTO. AF 0112024 oroieto estrutural
5205 'ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. © 36 |Ouches) 6 38kg carormo o . e
AF 0172024 %6 | estrutural / Toal = :
5. ua fia - Duchas =
REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, (Duchas) 4 unidades conforme -
5401 SIMPLES. BITOLA 34" (REF 1416) Unidade 40 &5
2102 TUBO, PG, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAVIAL OU SUBRAVAL | .00 | (Duchas) Tmis unidades conforme . v
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 0612022 i :
5408 TUBO, PG, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAVAL OU SUBRAVAL | 500 |(Duchas) Gmis unidades conforme . v
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 0612022
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X ey ———
5404 314 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E | UN 4,00 |(Duchas) 4 uri a 400
INSTALACAO. AF 06/2022 profeto iutesiieo
JOELHO DE REDUCAO. PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, GOR (Duchas) 2 unidades conforme .
5405 MARROM. PARA AGUA FRIA PREDIAL Unidade 200 8D
5400 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (N8R | - 200 |(Duchas) 2 unidades conforme . oo
55, =
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO e I
5501 DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. w2 216 . a 216
conforme projto estrutural / Total
AF_01/2024
E = 2.16m
|ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. O e s )
5502 AF_01/2024 e 74 | estrtural / Total = 31,74k SED
CONGRETO FCK = 30MPA, TRAGO 12,125 (EM MASSA SECA DE 8
5503 CIMENTO! AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,28 |(Duchas) 0.28m’ E"""’"“E [ A 028
MENTO! AREIA estrutural // Tota
56, =
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO ‘fmf;l:f‘g:i’:‘; ::‘ng
5601 DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS | M2 472391 D 5 157464 | 157464 | 157463
APERCUSSAO. AF_0012021 !
E oiso a ser refeito
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO ‘fmf;l:f‘g:i’:‘; T
5602 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. w2 arzn 4484 Smek 5 157464 | 157464 | 157463
23,00m) = 4.723,91m* de drea de
AF_10/2022
B oiso a ser refeito
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, (Calgadao) (540.35m + 53,11m = .
5603 OBRE vz 59346 | 595 46m de oiso tatialerta ezl I IETE
57, i =
5701 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO o 11007 | e . anD
211 MM (14 BWG), COMO FECHAMENTO PARA GUARDA-CORPO 57 | executie bIEDS :
5702 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TOBOGA EM FIBRA H=250MTS Unidade 1,00 |91 unidade conforme projeto 5 1,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE QUADRA DE VOLE (INCLUSO REDE E 01 unidade por quadra sendo 02 )
5703 FTADE DEMARCACRO) Unidade 200 200
02 unidades conforme projeto
5704 DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM Unidade 4,00 |exectivo com 02 unidades de ) o
BRACO/CANO, SEM DESVIADOR 00 | guchas = 04 unidades {
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS 23,50m x 11.75m = 276, 13m x. - ]
5705 OU LAJES SOBRE SOLO_ ESPESSURA DE *10 CM". AF 0112024 M3 0.10m x 2 uadras = 55.23m* defina o nimero do agrupador 222
6.1, Servicos Preliminares =
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS
6.1.0.1 ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0.20 M), COM TRATOR M2 132,35 | 5,00m x 26,47m = 132.35m 7.Ral | Rampa de velcuios néuticos 13235
DE ESTEIRAS. AF 0312024
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS (5,00m +26,47m) x2 ados =
6102 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024. M 6294 |65 0am B | Rampa de velculos néuticas G
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ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
500m x 26.47m = 132,35m° x
(CAPAGIDADE DA CAGAMBA: 0.8 WP/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE r ’
6103 T R A D oM SOLO ARa o ARENG &G, M3 8645 s (a2 7.Ral | Rampa de veiculos néuticos 16543
62 Infraesiruura =
ESTACA BROGA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 250M, ESCAVAGAO 12 estacas (06 blocos com 02
6201 MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE: M 48,00 | estacas) com 04ms do 7.Ral | Rampa de veiculos néuticos 4800
AF 052020 = dgm
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENGIONAL DE ]
6202 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. G 28,00 28,0896k de ago conforme projeto <~ defina o nimero do agrupador 2809
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENGIONAL DE ]
6203 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. G 110,04 | 119,089 de ago conforme projeto < defina o nimero do agrupador 119,04
1,20m x0.40m X 0.45m = 0.22m° x
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOGO DE COROAMENTO OU SAPATA (20X OATTX : ’
6204 M3 1,08 |6 unidades = 1,30m* x 2 (abertura | [7.Ra| | Rampa de veiculos nduticos 1.08
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024. e vy 2 oo
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO ((1:20mx0,40mx2 lados) + (0.45m x
6205 DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. m2 564 |0,50m x2 lados))x 4 blocos = 7.Ral | Rampa de veiculos néuticos 564
F 02028 564m®
333,06m + 6x2,62m + 4x1,33m =
6206 ) BLOCO UTLIZANDO AGO GA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. K6 116,32 |31.42 x6 blocos = 188,52m x 7.Ral | Rampa de veiculos néuticos 11632
CONGRETAGEM DE BLOCO DE GOROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FOK m x0.40m x 0.45m = 0.22m° x
6207 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 130 |6 onidadon = 13075 7.Ral | Rampa de veiculos néuticos 130
0.AF 0112024
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPAGTADOR DE SOLOS DE 2,60m? (volume escavado) - 1.30m° ’
6208 vy M3 130 ey s 2om: 7.Ral | Rampa de veiculos néuticos 130
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / EPP.
6209 MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORGADA COM VEU DE POLIESTER | M2 3,24 |1:20m X 0:45m x6 blocos =3.24m* | 17 ga | Rampa de veiculos néuticos 324
(MAV. AF 0972023
63 =
1.764,06kg (Perfl laminado) +
VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO 200kg (perfil dobrado para fixagéo
ESTRUTURAL, COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE das pérgolas de ACM) + 274,92kg ’
6301 OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - e 237470 | fxago das pérgolas)+ 135,72k | | 0| |Rampa de velculos néuticos 2
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA (Chumbadores pilares) =
2374,70kg
64 5
VIGA DE MADEIRA ROLIGA, EUGALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ] . ]
6.4.0.1 D M 7140 | 71.40m 7.Ral | Rampa de 71,40
10,60m de comprimento do portal
6402 GHAPIM (RUFO CAPA) EM AGO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 10,60 | de entrada da Rampa 7.Ral | Rampa de veiculos néuticos 1060
65 Pavimentacho. Revesfimento Ceramico ou Pedras Naturais =
ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONGRETO OU LAJE 132,35m° | (2,45m x6,00m) = ]
6501 SOBRE SOLO. COM USO DE TELA O-138. AF 0812021 e 32340 | 4470t x 2 20k = 323.40ka 7Ral |Rampa do veioulos néuticos &0
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIENTAGAO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM . 8 ’
6502 Ty D BOL0S - B UANE S0, EoVAGAG, CANGAE. M3 1324 | 132,35m# x 0,10m = 13.24m 7.Ral | Rampa de veiculos néuticos 1324
TRANSPORTE. AF 1112023
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO GOM
6503 GONGRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO G20, AGABAMENTO M3 1324 132,35m* x 0,10m = 13.24m* 7.Ral | Rampa de veiculos néuticos 1324
CONVENCIONAL NAO ARMADO AF 081202
66 Pintura =
T1om(camprinntooualpc) x
6601 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLIGAGAO DE FUNDO OU FINTURA m2 27,13 |0,38m (2x3,141610,06 7.Ral | Rampa de veiculos néuticos 2713
B Parimeirodo Cireio) = 2 13
T1om{camprinntooucalpo) x
6602 PINTURA VERNLZ (INCOLOR) ALQUIDICO EMMADEIRA, USO INTERNO, 1 m2 27,13 |0,38m (2x3,141610,06 7.Ral | Rampa de veiculos néuticos 2713
- Parimelro o Cireie) = 27 13
2 =
((10.60m x 6,65m) - 5, 15m x6)) x2
lados = 79,18m? + 25,13 bordas.
((6:65m + 6,65m + 5,15m + 5,15m
ENSTALAGHO OE DE ESTRUTURA 600m + 10.60m
6701 METALICA EM ACM 2 9375 | 10,06m(perimetro do crculo x 04 | |7-Re | Rampa de veleulos nduicos e

circulos))x0,50) - 104,31m? -
10,56m de vazios = 93,75m” -

rme oroieto executivo.
7. Servicos Preliminares -
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS

28,75m x6,00m = 172,52m*

7.1.04 ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR m2 17252 8P| | Portico na entrada do Bainerio 17252
DE ESTEIRAS. AF 0312024
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS _
7.1.02 CORRIDAS PONTALETADAS A CADAS000 - 2 UTILZACOES AF 0312004 M 69,50 |(28,75m + 6,00m) x 2 = 69,50m 8P| | Portico na entrada do Bainedrio 69,50
72, estrutura -
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVAGAQ ey —
7201 MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. M 96,00 | 2ot B 8.P6| | Portico na entrada do Balnedrio 96,00
AF 052020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE V.
7.202. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 56,18 | 2 g de ago proe <~ defina o nimero do agrupador 56,18
o oelo0s estrutural
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE e ———
7.203. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 238,08 .08kg de ago proi <~ defina o nimero do agrupador 238,08
estrutural
AF 062022
204 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA v 2. | P20 K O P R | o o
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 - o . .
de trabalho) x 6 blocos = 29,26m°
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO im0 x4 odon 6 blocas
7.2085. DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, =25 MM, 1 UTILIZAGAO. m2 2730 | 8P| | Portico na entrada do Banerio 27,30
AF 0172024 =
. 207 86kg de ago conforme projeto
7.2086. 0, BLOCO UTILIZANDO AGO GA-50 D & MM - MONTAGEM. KG 20786 | estrutural 8P| | Portico na entrada do Bainerio 20786
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 10,81m® de concreto conforme
72017 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 1081 | projeto estrutural 8P| | Portico na entrada do Banerio 1081
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 19,51m? (4rea escavada) - 10,81m°
7.208. PERCUSSAO. AF 081202 M3 B0 | orcraaas) = o 7.Ra|| Rampa de veiculos néuticos 810
IMERICA] 1,55m x1,55m x 6 blocos =
7.200. MEMBRANA Acmu::A 4 DEMACS, REFORCADA oy DE FOLERTER | M2 142 |} £ = 8P| | Portico na entrada do Banedrio 1442
14,42m;
(MAV). AF 0012023
73, -
19.564,86kg (Perfi laminado) +
VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO 700kg (Perfl dobrado para acm) +
ESTRUTURAL, COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE 497 6k (Fixagao das pérgolas de
7301 OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - e 2095257 | calipto) + 190,07k 80| | Portico na entrada do Balneério 200227
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA (Chumbadoro Evcalple) =
2095257ka
74, Cobertura -
7404 VIGA DE MADEIRA ROLICA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, M 25152 |aovnn 8P| | Portico na entrada do Bainedrio 231,92
DIAMETRO DE 12 A 15 CM. AF_0312024 ’ . ’
7402 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AGO GALVANIZADO, CORTE 3. AF_11/2020 M 30,00 |30,00m de comprimento do pértico | |8.P6{ | Portico na entrada do Baineario 30,00
75. Pintura -
49:2,80m(comprimento eucalipto)
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. +372,56m = 231,92m° x0,38m
7504 AF o1/2023 m2 13 | 16r0.06 < 0.36m - Parmetro| |8.P0] | Portico na enrada do Bainedrio 88,13
do Circulo) = 88.13m*
i 49:2,80m(comprimento eucalipto)
1502 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 o o.13 |+ 372 56m =231.92m x038m | fg ol g 8813

DEMAO. AF_01/2021 (2x3,1416x0,06 = 0,38 - Perimetro

do Circulo) = 88.13m?
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV | | I TOMADOR | N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR |
REFORMA DO BALNEARIO MUNICIPAL o | o MUNICIPAI DE FUCI IDES DA GUNHA PAULISTA o PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNH) PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES D)
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rom Descrican Unidade | Guantidade Memaria de Calculo o ‘Aorunador de Eventos 4 > E) 4 5 A 7 5 ) 10 13 14 15 6 17 I
((28.29m x8,40m) - (5,50m x
23,60)) x 2 lados = 214,68m* +
42,92m? bordas ((8.40m + 26,20m
E INSTALAGAO DE DE ESTRUTURA +8,40m + 5,50m + 23,69m + 5,50m
7601 VETALICA EMACM =4V M2 20266 | 130 06m (perimetro do circulo x 04 | |©-70] | Patieo na entrada do Baineario 20265
ircuios))«0,50) - 250,60m* -
56,94m* de vazios = 202,66m*
conforme projsto executivo.
icos Complementares
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS _ or
8104 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024. M 18,85 | Per ke G )
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAG
102 BASCULANTE 10 M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA v 566 |Raio=3,00m. 30031416 = or s66
(CAGAMBA DE 080 M/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) 66 28,30m" x0,20m = 5.66m :
AF 0712020
5103 DEMOLICAO PARGIAL DE PAVIIENTO ASFALTICO, DE FORMA e 280 |Fele =300 30073 476~ on P
52 . ento Cerd
GUIA (MEIO-FO) CONCRETO, MOLDADA INLOGO EXITRECHO CLRVO or
8201 COM EXTRUSORA. 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 01/20; ™ 1265 |2Som
AT D P Non B o B EXE D D ARDIER, FISG a0 = 3.00m. 300701415 =
5202 DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS | M2 566 | Ralo = 3.00m. 300%3, 1416 = 9R
APERCUSSAO. AF 0012021 : 20
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
5203 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 832 s, 9R
A5 10022
EER
5301 PINTURA DE MEIC-FIO COM TINTA BRANGA A BASE DE CAL (CARGAD) M 1265 | 12.65m or P
AF 052021
EX8
8401 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 1963 |19, 9R 1063
o1, Servicos Prelminares
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS = ';;ﬁ“b"‘an:;omwmm,
9.1.0.1 ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR M2 27520 e i 10.C|| Camping 27520
DE ESTEIRAS. AF_03/2024 AR ED=E)=
X u
(Quiosques - 16,36m x 10 unidades
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS )+{33mi banheiro)+(23,50mI
9102 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024. M 24530 | 0 rita)+(25,20mis - portal) = 10.C| | Camping 280
245.30m
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAG
BASCULANTE 10 M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 50m? conforme projeto execuivo
9103 (CAGAMBA DE 0,80 M/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) M3 s0.00 10.C| | Camping £
AF 0712020
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
9.1.04. o s | M 5000 5000
52 =
(8 estacas por quiosques x 10
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, quiosques)+(13 estacas.
COM 25CM DE DIAVETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO banheiro)+(9 estacas guarita) - 102
8204 BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO) M 25200 | o s = + 10.C|| Camping 220
AF_01/2020_PA estacas portal x mis) = 48mts =
252mis
"ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 524,96k conforme proets
9202 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 624,96 |°24.96ka proe <~ defina o nimero do agrupador 624,96
o estrutural
'ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 141198 conforme proeto
9203, CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 141,19 | 141,199 proe <~ defina o nimero do agrupador 141,19
o estritural
Blocos do portal - 1,20m x 0.45m x
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO 0,40m. 06 unidades.
9204 DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. M2 1224 |(045x1,20mclados=1,08m?) + < defina o nimero do agrupador 1224
AF_01/2024 (0.40m1,20mx2lados=0,96m?) =
04m x 6 unidades = 1224m"
"ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE & MM - MONTAGEM. 220,25kg conforme prjsto — ]
9205 R, K6 1.30 | 220250 defina o numero do agrupador 130
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK e
9206 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 120 | Baese o A < defina o nimero do agrupador 130
Forma para viga baldrame: 66,00m
(Perimetro quiosaques) +
0207 ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA v 188 | om(Perimetro -
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 8 : :
quarita = 125,60 x
0.30m x0.50m (espaco para
rabalho) = 18,84
Forma para viga baldrame: 66,00m
(Perimetro quiosques) +
POLIMERICA 37,50m(Perimetro
9208 MENBRANA ACRIICA. 4 DEVAOS, REFORGADA.COMVED OF POLIESTER | 2 o, ; 9420
(MAV). AF_09/2023 guarita) = 126,60 x
(0,15m + 0,30m + 0,30m) = 84.20m.
18,84m (Escavagao para viga
baldrame) - 5,65m? (Concreto para
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE Ui () (D
9209 PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 13,19 | quiosq - BB
- banheiro)+22,10m(Perimetro
quarita) = 125,60 x 0,30m x0,15m?
= 5.65m) = 13,19
EER =
Perimetro a ser consiruido:
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS A gf;gzgz::z: g:::':")n*' .
9301 VERTICAL 9cm) w2 3630 |37 S0m(Perimetro banneiro) « | |10.0|| camping 363,60
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 1272021 ! ! !
= (3,30m x 2 x 10 quiosques x 2.80m)
84,80m" / Total = 363,60m*
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, Vergas na guarita = 394m + 3,06m
9302 ESPESSURA DE *15* CM. AF 03/2024 ™ 82 |, 130m =8.20m 108} | Camping o2
Perimetro a ser construido:
" " 22,10m(Perimetro guaria) +
9303 AT Ae Ganbs "\TO) DE ALVENARIA OE VEDAGRO COMTLOLO M 17880 | 37.50m(Perimetro banheiro) = 10.C| | Camping 178,80
- 59,60mis x 3,00ms = 178,80
Forma para viga respaldo: 66,00m
(Perimetro quiosques) +
 MONTAGEM E D FORMA PARA VIGA oo b
9304 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. 2 6226 | 2210m(Perimelro g 10.0| | Camping 8226
AF_Di2024 0.30m x2 laos = 75,36m +
(66,00m x 0,15 (viga de fundo nos
quiosques) = 9.90m* = 82.26m"
94 =
306,54k (banheiro) + 673,50kg
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENGIONAL DE {asques) +220 8% (gerta) =
9401 GONGRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. | KG 1.20087 120087
e
(4 pilares x 10 quiosques x 0,15
aura x 2 ados x 3mis)+(4 pilares x
10 quiosques x 0,30m x 2 lados x
0402 FABRICAGAD DE FORIAPARA PIARES £ ESTRUTURAS SMILARES, EM |, 15300 | 3MS)*(8piares x0,16m x 106]| camping =

MADEIRA SERRADA,

2lados x 3mts)+(Bpilares x 0,3m x
2lados x 3mts)+(9pilares x 0,15m x
2 lados x 3mts)+(9pilares x 0,3m x
2lados x 3mts) = 153,90m*
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CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES e
9403 PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTOE | M3 1660 | 930m) prol 10.0| | Camping 1669
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, .
94,04 ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL M2 1500 | 15,00° - conforme projeto 10.0| camping 15,00
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3) AF 1112020 PA ur
176982k (Perfl laminado) +
VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO ok fonanasee.
9405 ESTRUTURAL, COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE P 238046 | pérgolas) 135,72k 10.C| | Camping 233046
- OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 3040 e 2 N - !
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA o f3
95 =
96 =
13 unidades - conforme projeto
9601 TE SOLDAVEL PUC, 90 GRAUS, 32 PARAAGUA FRAPREDIAL (NBR. | 14000 1300 |13 nidad 106]| cCamping —
32,00mis - conforme projeto
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
9602 DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_0612022 M 3200 | B 106, | Camping ERL
155,00mis - conforme projeto
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 321M, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
9603 DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_0612022 M 155,00 |Hace 106, | Camping 2
02 unidades - conforme projeto
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA
9604 DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_0612022 N 200 e 106, | Camping B
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 22 unidades - conforme projeto
9605 314 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTOE | UN 22,00 | hidrauico. 10| | Camping 2200
INSTALACAO.AF 0612022
07 unidades - conforme projeto
JOELHO DE REDUCAO, PG SOLDAVEL, 50 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR
9606 RO, PAA RGN ERin PREDAL Unidade 700 | hidréulico. 10| | Camping 700
02 unidades - conforme projeto
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
9607 DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_0612022 N 200 e 106, | Camping B
07 unidades - conforme projeto
BUCHA REDUGAO PVC SOLDAVEL 32 MM X 25MM, COR MARROM, PARA
9608 e lirracty Unidade 700 | hidréulico. 10| | Camping 700
08 unidades - conforme projeto
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
9608 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 N 000 e 106, | Camping D
E 01 uridades - conforme projeto
GAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0.24 M X 0,45 M X
as010 | R, Unidade 1,00 | hicrauiico, 10| | Camping 1,00
97 =
9701 TUBO PVC SN 100MM PARA ESGOTO PREDIAL M 149,00 | 148.00mts - conforme projeto 10.C| camping 149,00
0702 TUBO PV SERIE NORWAL ON 75 M, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR o 600 [890ms - conorme projeo 10| camping oo
0703 TUBO PV SERIE NORWAL ON 50 i, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR o 5600 | %00ms - oo projeo 10| camping oo
0704 TUBO PV SERIE NORMAL ON 40 i, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR o 1300 |3.00mis - cofarmo it 10| camping e
JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SEREE 01 unidade - conforme projeto
9705 NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL Unidade 190 | hdruico 106} | Camping L2
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM. JUNTA
97,06 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | UN 5,00 |(Snidedes corionz bRty 10.0|| camping 500
AF 0612022 atic
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
9707 JUNTA ELASTICA, FORNEGIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 200 ﬁzdg“f““ CISLID 10.0|| camping 200
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 '
JUNGAO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO
97.08 PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E UN 3,00 | o unidades - conforme projelo 10.0| camping 300
INSTALACAO. AF 0712021 "
JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO. 01 unidade - conforme projeto
97.09. EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 190 | idrauico. 10.C} | Camping oD
AF 0812022
BUCHA DE REDUGAO PVC, SOLDAVEL, LONGA, DN 75 X 50 MM. ]
97.0.10. INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E N 1,00 | % uridade - conforme projeto 10.8| | Camping 100
INSTALACAO. AF 0412024 ST
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
97011 JUNTA ELASTICA, FORNEGIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 14,00 | unidades - conforme projelo 10.0|| camping 14,00
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 0812022 ST
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
97.012. | JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA | UN 20,00 |20 unidades - corforme projeto 10.0| camping 2000
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 0812022 ST
JUNGAO SIMPLES, PV, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA
97013 | ELASTICA, FORNEGIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | UN 1000 | 19 unidades - conforme projeto 10.0| camping 10,00
iy idréuico.
JOELHO 45 GRAUS, PVC. SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA
97.014. | SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 6,00 | 0 unidades - conforme projelo 10.0| camping 600
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA
97015 | SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 4,00 |t unidades - conforme projelo 10.C| camping 400
GAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA 03 unidades - conforme projeto
97,016 EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022 UN 390 | irauico. 10.C} | Camping D
98 Rovesiimento Araamassado =
GHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FAGHADA, COM COLHER DE 83,62m? - conforme projeto
9801 PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA vz 8362 | xecuiivo 106 | Camping 22
4001 AF 102022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:28, PREPARO MANUAL, .
9802 APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM | M2 8362 |$9.62m% - conforme projeto 10.0| camping 8362
AREA ENTRE 5M? E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO N
9803 MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM M2 8362 |$9.62m% - conforme projeto 10.0|| camping 8362
PRESENCA DE VAQS. ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 v
(Quiosques - 15,90m? x
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE unidades )+(65m banheiro)+(30m*
9804 SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 vz 21520 guarta(108'2nts - poral) - 106 | Camping 2220
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO (Quiosques - 15,90m? x 10
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE unidades )+(65m banheiro)+(30m*
9805 LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM vz 27520 | guarita)+(10,6+2mts - poral) = 106 | Camping 2220
AF_0712021 275.20m:
(Quiosques - 15,90m? x
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2.7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ unidades )+(65m banheiro)+(30m*
9806 AREIAMEDIA BRITA 1) - PREPARO MEGANICO COM BETONEIRA 400 L. s 1376 | quarita)+(10.6°2mis - poral) = 10| | Camping 1376
AF_0512021 275,.20m? x0,05m = 13,76m”
99 =
VIGA DE MADEIRA ROLIGA. EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 71,40m - conforme projeto
9901 DIAMETRO DE 12 A 15 CM. AF_03/20; ™ 140 | executivo 106} | Camping D
CALIA EM CHAPA DE ACO GALVANZADO NOVERD 21, ]
9902 DESENVOLVIVENTO DE 50 M, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 15480 ([15480m sconiore projeto) 10.0| camping 154,80
AF 0712019 e
9903 GHAPIM (RUFO CAPA) EM AGO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 165,00 | 165.00m - conforme projeto 10.C| camping 165,00
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, GAIBROS E TERGAS PARA
TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE 272,70m - conforme projeto
9904 CCERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M2 27270 | oxecutivo 10.C} | Camping 2270
AF 0712019
272.70m - conforme projeto
TELHAVENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, z
9905 COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 vz 27270 (e 106, | Camping B0
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA 3,60m x2.20m + (3,60m x 0.20m x
99,06 GAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM. m2 1024 |2ados) + (2.20m X 0.20m x 2 10| | Camping 1024
AF 002023 lados) = 10 24m:
910 M =
91001 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M 33,00 | 33,00mis - conforme projeto 10| | Camping 3300
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Para o projeto a bancada do
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ oo
91002. | CASTELOI CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= 2.5 m2 320 e n aomx 10.C| | Camping 320
0,50m x 01 unidade = 1,00m.
Portanto, 3.20m*
EXI] insialactes eléiricas =
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (314", PARA 188 65mis - conforme projeto
91101 GIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO £ M 188,65 | clérico. 10.C| | Camping 188,65
INSTALACAO. AF 0312023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2') PARA REDE 82,50mts - conforme projeto
91102, |ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO| M 8250 [elétrco. 10.C| | Camping 8250
£ INSTALACAO. AF 1212021
‘GAIXA DE PASSAGEM, EM PVG, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 23 unidade- conforme projeto
01103 | SAXADEPAS Unidade 23,00 | 23 uric 10.0| camping 2300
GAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONGRETO PRE-
91104, |MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0.4X0.4 M. UN 1,00 |9 uridade- conforme projeto 10.0| camping 100
AF 12/2020 >
GABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 15 MIVF, ANTICHAMA 0.6/1.0 KV. ]
9.11.05. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ™ 8490 | 34,90 - conforme projeto 10.8| | Camping 8490
AF 032023 >
GABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MV, ANTI-CHAMIA 450/750 V. ;
9.11.06. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ™ 509,05 | 509.06mis - conforme projeto 10.8| | Camping 50905
AF 032023 >
GABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MIVE, ANTL-CHAMA 4501750 V, ]
91107 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ™ 56,00 |S6.00mis - conforme projeto 10.8| | Camping 56,00
AF 032023 >
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, SUBTERRANEA, BIFASICA, COM CAIXA
91108 DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSA UN 1,00 |9 uridade- conforme projeto 10.8| | Camping 100
MURETA DE ALVENARIA). AF 0712020 PS >
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MGDULO), 2P+T 10 A, INGLUNDO 07 unidade- conforme projeto
91109 | SUPORTE £ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAG. AF 0312023 N 100 | ggtrco 106} | Camping L0
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 02 unidade- conforme projeto
911010 | SUPORTE £ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 N 290 | gierico 106} | Camping ED
TOMADA ALTA DE EMBUTR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 01 unidade- conforme projeto
911011 | SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. A N 100 | ggtrco. 106} | Camping L0
011012 | NTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 0A250V, INCLUNDO SUPORTEE | 300 |03 unidade- conforme projelo o om
11.0- PLACA- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2073 0 | alerico :
INTERRUPTOR SIVPLES (3MODULOS), 10AZ50Y. INCLUNDO SUPORTE € 01 unidade- conforme projeto
911013 | pLACA- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/202 N 1100 | ggtrco. 106} | Camping L0
INTERRUPTOR SMPLES (1 HODOLO) COM 1 TOMADA OE ENBUTIR 29+T ]
911014, |10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1000 | 19 idades- conforme projeto 10.8| | Camping 1000
AF 032023 >
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 18 uridade- conforme projeto
911015, |\ - FORNECIMENTO £ INSTALACAO. AF 03/2022 N 1990 | grerico 106} | Camping &2
o106, | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM, NAO ENTERRADA, COMISOLADOR - | 600 |6,00mts - conforme projeto eiétrico. | 10.C| | Camping 600
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", GOM 3 METROS - 03 unidade- conforme projeto
911017, | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 0812023 N 390 | aierico 106} | Camping 20
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 01 unidade- conforme projeto
911018, | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1012020 N 100 | ggtrco. 106} | Camping L0
DISIUNTOR BIPOLAR TIPO DN, CORRENTE NOMNAL DE 26 - 01 unidade- conforme projeto
911019, | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 101202 N 100 | ggtrco. 106} | Camping L0
DIRIUNTOR MONOPOLAR IR0 BN, CORRENTE NOWINAL OE 164~ 07 unidade- conforme projeto
911020 | O e N, CORREN uN 7,00 | 7 unid 10.0|| camping 700
911021, | CONJUNTO DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO Unidade 1,00 | G uridade- conforme projelo 10.8| | Camping 100
LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA 05 unidade- conforme projeto
911022 |0 DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 | N 5% | getico. 106, | Camping LD
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
911023 | GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 UN 1,00 |9 uridade- conforme projeto 10.0| camping 100
DISIUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 -
EXP3 Foro =
FORRO EN DRYWALL PARA ANBIENTES RESDENGIAS, NGLUSIVE .
91201 ESTRUTURA L DE FIXACAQ. AF 0812023 PS M2 45,05 (38 amConionne &5
EXE) S S CAEa S =
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIVENTAGAO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM . _ .
9.130.1 ST D BOLS - B UANE S0, EoaVAGAG, CANGAE. M3 30948 | 2063,22m x0,15m = 309 48 10.C| | Camping 30048
TRANSPORTE. AF 1112023
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO .
91302, |RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. m2 2.063,22 |2063:22m- conforme projeto 10.C| | Camping 206322
Priess oxectivo.
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
91303, | PORCELANATO DE DIVENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE | M2 46,08 |46,08m? conforme 4608
AREA MAIOR QUE 10 M= AF
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS .
91304 TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA M2 67,28 | 87,280 - conforme projeto 10.8| | Camping 67.28
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 0212023 PE X
EX3 Esauadrias =
CONTRAMARCO DE AGO. FXAGAO COM ARGAWASSA~ FORNECIMENTO 47.0m - conforme prjlo
9.14.0.1 ] M 4710 10.C| camping 10
Taigsme 1006 banbeiro/
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, i
01402 | FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_122019| M2 1245 |387me- guarita- conlorme projeto | {88} | Camping ES
e AL o R O O AT senm o
91403, | FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. m2 2T e oo eacutvo | |10€||Camping 207
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 : ProkK }
JANELA DE ALUMINIO DE GORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1
PARAVIDRO). COMVIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE 4,51m2 - (0.90m x 1,95m)+(0.90m x
91404 NTO, LA 0. F¢ M2 451 |2 15m) conforme projeto executivo | | '*| | CmPing k=l
INSTALACAO. AF 12/2019
915 Pintura =
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES 8362 - onformo preto
9.150.1 O N m2 8362 10.0| camping 8362
ENASSAVENTO COM ASSA LATEX, APLICAGAD EWITETO, DUAS 95 OOm’ conforme projeto
91502 | DEMAOS. LIXAMENTO MANUAL. AF 041202 M2 9500 ivo 106} | Camping 200
PINTURA LATEX ACRLLICA STANDARD. APUGAGAG WANUAL EVITETO, 55,00me conforma prjelo
01503 | PNTURALITEX ACRILCA m2 95,00 | 95,00~ 10.C| | Camping 95,00
PNTURAVERNEZ (NCOLOR) ALGUIBIGO EV NADEIRA, USO INTERNO, 121,70m? - conforme projelo
01504 | PNIORAVERNE (1 m2 12170 | 12170m° 10.0| camping 12170
a1505. | TEXTURAAGRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEVAO v 532 | 832m~conformo prfto 10| camping =
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE. DUAS 83,62 - conforme projelo
91508 | DEMAOS. LIXAMENTO MANUAL. AF 0412023 M2 8362 | executivo 106} | Camping &3
PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM 83,62 - conforme projelo
91507 | pAREDES DUAS DEMAGS. AF 0412023 M2 8362 | eyecutivo 106} | Camping &3
916 Loucas o metais =
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENGIONAL GOM LOUGA BRANGA,
9.16.0.1 INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - | UN 4,00 | unidades - conforme projelo 10.0| camping 400
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 8T
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO 6 unidades - conforme projelo
91602 | MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 N 59 | hidraulico 106} | Camping 520
‘CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU
91603, | EQUIVALENTE, INGLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO uN 6,00 | unidades - conforme projelo 10.C| camping 600
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO_AF_01/2020 '
APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - 6 unidades - conforme projelo
91604 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 N 59 | hidraulico 106} | Camping 520
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
91605, | ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO £ uN 4,00 | unidades - conforme projelo 10.0| camping 400
INSTALACAO. AF_08/2021 '
SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EMPVG 1 X 1.1/2 - FORNEGIMENTO E 4 unidades - conforme projeto
91606 | oo oA X uN 4,00 | unidade 10.C| | camping 400
VALVULA EM METAL CROMADO 1.172" X 1.172" PARA TANQUE OU
9.1607. | LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, uN 4,00 | unidades - conforme projeto 10.0| camping 400
AF 0112020 ST
ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 300M - FORNECIMENTO E 4 unidades - conforme projelo
01608 | ENoATE LEXNEL B uN 4,00 | unidade 10.C| | Camping 400
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 172" OU 3/4", PARA PIA DE
9.16.09. COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 1000 | 19 unidades - conforme projeto 10.8| | Camping 1000
AF 0112020 :
EX12 Servicos complementares =
ALAVBRADO EM IWOURCES DE CONCRETO, COMI TELA DE ARAVE 52324 - conformeprjlo
91701 GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM M 24 106} | Camping =2
9.1702. | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 m2 92,00 f‘x‘fﬁz" CELEADETD 10| | Camping 942,00
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((10,60m x6,70m) - (5,20m x 6)) x|
lados = 79,64m? + 25,23m? bordas
((67m +6.7m +52m + 5.2m
Fi E INSTALAGAO DE DE ESTRUTURA 6,00m + 10,60m
;. " 10.C| 9476
91703 | METALICA EM ACM E=4MM vz 10,06m(perimetro do Girculo x 04 Camping ;
circulos))x0,50) - 104,87m? -
10,11m? (vazios) = 94,76m*
3,30m x 0,50m x 10 quiosques =
16,50m? - ( 0,50m? x 10 quiosques -
9.17.04. BANCADA EM CONCRETO MOLDADA “IN LOCO" M2 5m? drea da churrasqueira) = 10.¢| | camping 16,50
11,50m?
9.17.05. CCHURRASQUEIRA PRE-FABRICADA EM CONCRETO Unidade. RS-l TR 10.¢| | camping 10,00
execyiivo
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